PRIYSTAWKA 0O ODBIORU RADIOFONII UKF

Ini. Witeld Keozak

Polska radiofonia realizujgc pro-
gram postepu technicznego rozsze-
rza emisje programu na falach
ultrakrétkich. Liczne zalety odbio-
ru radiowego w zakresie UKF po-
zwalaja przypuszczaé, ze zaintere-
sowanie tym zakresem fal bedzie
wzrastalo. Jedna z przyczyn tego
stanu rzeczy jest fakt, ze w okresie
powojennym nastapilo zageszczenie
radiostacji nadawczych pracujgcych
w zakresie fal Srednich. Jak wia-
domo, stacje pracujgce na zblido-
nych czestotliwosciach fal przeszka-
'dzajg sobie wzajemnie. Dzieki szcze-
gblnym wilasciwosciom fal ultra-
krotkich mozliwe jest nadawanie
programu za pomoca modulacji cze-
stotliwosci (FM), pozwalajgcej na
uzyskanie odbioru o wyiszej jakodci
i bez zaklécer przemyslowych i

atmosferycznych.
Polskie nadajniki z modulacja
czestotliwoéci beda pracowaly w

pasmie 66—73 MHz. Jednak niekté-
re radiostacje programu III jeszcze
przez pare lat beda emitowaé”
- audycje w pasmie od 875 do 100

MHz. Naleig do nich nadajniki
czynne w Warszawie, Katowicach
i Opolu. Pozostale miasia woje-
wodzkie majg nadajniki pracujgce
w pasmach 66—73 MHz.

We wrze$niu uruchomiono zain-
stalowane na maszcie antenowym
w Raszynie nadajniki UKF umoi-
liwiajgce odbiér radiowy w pro-
mieniu okolo 100 km.

W zwiazku z rosngcym zaintere-
sowaniem odbioru na tym pasmie
zamieszczamy opis wykonania pro-
stej przystawki UKF, mozna
zastosowaé do kazdego odbiornika
zasilanego z sieci (lecz nie bateryj-
nego). Produkowane obecnie od-
hiomik:i majg zakresy UKF wbu-
dowane fabrycznie. Oblicza sig, zZe
jest ich okolo 15% (na 4200 000 apa-
ratdbw lampowych).
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Jak widzimy na zalgczonym zdje-
ciu, w przystawce zastosowano
jedng lampe elektronowsa typu
podwdjnej triody. Schemat ideowy
przystawki widzimy na rys. 1. Pro-
ponowany schemat ukladu super-
reakcyjnego jest stosunkowo prosty.
Gléwng jego zalety jest mozliwosé
uruchomienia przystawki bez ze-
strajania jej za pomocg specjalnych
przyrzadéw pomiarowych.

Pierwsza czes¢ lampy (lewa, Wg
schematu) pracuje jako wzmacniacz
wielkiej czestotliwosei.  Sygnat
z anteny oddzialuje na cewke Lj
C-ieki sprzeZeniu indukcyjnemu 2z
cewksy L;. Sprzezenie indukcyjne
moze byé zastapione sprzeZeniem
pojemnoSciowym za pomocg kon-
densatora C o pojemnoécl 5—10 pF
(na schemacie polaczenie to zazna-
czono linig przerywang).

Obwéd wejsciowy, zlozony z ce-
wek L, i Ls, zasila siatke sterujaca
triody wzmacniajacej prady wiel-
kiej czestotliwosci. Wzmocniony sy-
gnal czerpany jest z obwodu ano-
dowego przez kondensator staly Cs
o pojemno$ci 30 pF. W obwodzie
zarzenia lampy zastosowano kon-
densator bocznikujacy dla pradéow
w.cz. Anoda lampy jest zasilana
pradem stalym za posrednictwem
opornika Ry.

Nastepny stopiefi przystawki pra-
cuje w ukladzie detektora super-
reakcyjnego (na schemacie prawa
cze$é podwéjnej triody). Obwod re-
zonansowy utworzony przez cewke
L; i kondensator C; umozliwia do-
kiladne dostrojenie do czestotliwosci
sygnalu. Kondensator Cg opornik
Re i dlawik siatkowy DL zapewnia-
ja wilasciwg prace ukiadu super-
reakcyjnego. Dlawik DL, zalgczony
w obwodzie anodowym, przeciw-
dziala przenikaniu sygnalow w.cz.
do obwodéw zasilania i wzmacnia-
cza niskiej czestotliwosci.
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Sygnal uzyteczny poddany detek-
cji i wzmocnieniu za pomocg tej
czesci podwoéjnej triody doprowa-
dza sie do gniazdka adaptera za po-
$rednictwem kondensatora Cs Przy-
stawka na ogél nie wymaga stalego
strojenia, bowiem przeznaczona jest
do odbioru jednego pasma UKF,
dzieki temu w roli kondensatora
strojeniowego Cg mozliwe jest za-
stosowanie kondensatora pélzmien-
nego — firimera. Warto zauwazyé,
ze kondensator siatkowy C4 powi-
nien byé doskonalej jakoSci, np.
ceramiczny, o pojemnoéc: 30—A47 pF.
Diawiki DI, DEs wykenamy
we wilasnym zakresie nawijajac na
korpusy cewek o érednicy 8 mm

60 zwojéw drutu grubosci
0,12 mm. Do tego celu mozna za-
stosowaé stare oporniki (wieksze —
o mocy 1 W). Oporniki R; i Rs
tworzg dzielnik napieé umozliwia-
jaey uzyskanie wlasciwego napiecia
zasilania anody dla triody detektora
superreakcyjnego. Wartoé¢é oporni-
ka R; dobieramy eksperymentalnie.
W tym celu wygodnie jest poczat-
kowo wilgczyé (p)otencjometr 0 war-
tosci 50—100 kf). ;
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Rys. 1.

od

Schemat ideowy przystawki do
bioru UKF

Rys. 2. Siatka | wykroje chassis do przy-
stawki UEF (material: blacha stalowa
ocynkowana grub. 0,35—0,40 mm)
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Zestawienie i uruchomienie
przystawkli

Uklad przystawki zestawimy na
chassis z metalu. Pozgdane jest
zaekranowanie calej konstrukeji
wraz z lampa. Do tego celu moga
byé przydatne aluminiowe puszki
turystyczne (male). Chassis moina
rowniez wykonaé¢ i z innych ma-
terialéw, np. blach z metali kolo-
rowych.

Szkic chassis podajemy na rys. 2.
Wykonamy w nim najpierw otwér
w celu zamocowania podstawki
lampowej. Kondensator stroikowy
przymocujemy do podstawy za po-
moca malego katowniczka obok
podstawki lampowej. Kondensator
ten nalezy usytuowaé w ten sposéb,
aby istniala mozliwost jego regu-
lacji za pomocy precika z ostrzem.

Rozmieszczajac pozostale czesci
skladowe powinniémy przestrzegaé
zasady stosowania jak najkrétszych
polaczenn. Ceweczki obwodu wej-

sciowego Ly i Ls nalezy umiescié

w bliskim sasiedziwie z podstawka
lampows. Celowe jest réwniez wy-
konanie nieduzego ekranu oddzie-
lajacego uklad wzmacniacza W.CZ.
od pozostalych elementéw sklado-
wych. Na rys. 3 pokazano przykila-
dowe rozmieszczenie tych elemen-
téw pod chassis. Warto zauwazy¢,
ze w technice UKF istotne znacze-
nie ma wplyw pojemnosci szkodli-
wych wystepujgcych przy wadli-
wym zestawieniu czesci.

Wykor anie cewek nie jest trud-

ne. Mozna je nawinaé jako po-

wietrzne. Nieduza érednica we-
wnetrzna oraz stosunkowo gruby
przewodnik pozwalajg na uzyska-
nie dostatecznej ich sztywnosci, Da-
ne dla cewek obu zakreséw: I —
dla pasma (66—73 MHz) cewka L,
ma 4 ‘zwoje, Le — 13 zwojow,
S§rednica wewnetrzna 12 mm, diu-
go§é uzwojenia 24 mm, grubosé
drutu 1,0 mm, a Ly — 12 zwojow
(drut jak wyzej); II — dla pasma
(87,5—100 MHz) L; ma 3 zwoje,
Ly — 8 zwojéw, &rednica uzwoje-




Rys. 3. Sposéb zestawienia gléwnych cze-
§ci skladowych przystawki UKF: a) chas- Rys. 4. Rozmieszczenie czedci skladowych
sis metalowe (wymiary wg rys. 2), na plytce lzolacyjnej (b). Pozostale ele-
b) plytka z materialu izolacyjnego o menty umieszcza si¢ obok podstawki
wym. 80X70 mm, c) plytka z materialu lampowej

izolacyjnego o wym. %0X75 mm)
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RBys. 5. Cokdél lampy elektronowej typu
ECCs

nia 10 mm, dlugo§¢ uzwojenia
15 mm, drut grubofci 10 mm, a
Is — 7 zwojéw (drut jak wyzej).
Poprawnie zestawiona przystawka
bedzie dzialaé niezawodnie,
Zasilanie przystawki odbywa sie
z odbiornika. (W przypadku posia-
dania odbiornika typu ,Pionier” ko-
nieczne jest Zarzenie lampy za po-
Srednictwem odrebnego transforma-
torka, np. dzwonkowego). W kaz-
dym odbiorniku sieciowym na prad
zmienny zasilanie nie powinno na-
strecza¢ wigkszych trudnosci. Do
przystawki powinnismy doprowa-
dzi¢ prad anodowy 1 Zarzenie
(63 V). W tym celu wykorzystamy
trzy przewody (minus anody i je-
den biegun zarzenia sg uziemione).
Dodatni potencjal napiecia anodo-
wego mozna odprowadzié z koh-
cowki elektrolitu (II elektrolit filtru
w odbiorniku). W toku regulacji
przystawki dobieramy wilasciwg
wartoéé opornika Rj; I I:ondensato—
ra Cg (pojemnos¢ tego kondensato-
ra od 1500 pF do 3000 pF). Praca
ukiadu superreakcyjnego charakte-
ryzuje sie szumem, ktéry zanika
przy dostrojeniu go do czestotliwos-
ci fali noénej danej stacji nadaw-
czej. Z tego wzgledu nie powin-
niémy sie niepokoi¢, jeSli prébujgc
przystawki w czasie, gdy stacja
programu IIT jest nieczynna, usly-
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szymy szum. Jest to tak zwany
szum superreakcyjny, powinien on
byé¢ czysty, tzn. bez gwizdow.
Uklad ten posiada dobrg czulosé,
Prég slyszalnoéci siega 2—3 mikro-
woltéw, lecz pelne stlumienie szu-
mu nastepuje przy napieciu 20—30
mikrowoltéw. Przystawka zasadni-
¢zo moje pracowaé z anteng do-
wolnego typu. W obrebie Warszawy
i innych miastach w malej odleg-
lodci od nadajnika — wystarcza
odcinek przewodu dlugosci paru
metréw. Na wiekszych odleglosciach
konieczna bedzie antena zewnetrz-
na typu dipolowego. Po dolaczeniu
anteny do ukladu okazaé sie moie
potrzeba dostrojenia sprzezenia ce-
weczek Ly i Le. Zbyt silne sprzeze-
nie z anteng pewnych przypad-
kach doprowadza do zerwania su-
perreakcji. Odbi6ér superreakcyjny
pod pewnymi wzgledami przypomi-
na dzialanie reakcyjnych ukladéw,
ktérych czuloéé, jak wiadomo, jest
najwigksza na tzw. progu generacji.

Spis eczefel skladowyeh praystawki

1) lampa elektronowa

typu ECCS81 1 szt.,
2) podstawka do lampy 1 szt.,
3) gniazdka radiowe 2 szt
4) wtyczki bananowe 2 szt.,
5) przew6d Swiecznikowy 1 m,

6) oporniki masowe R; — 50 k),
Rs — 5—10 megoméw, Ry —
50 k), Ry — 20 kQ), Ry — do-
braé¢ od 30 do 100 k€2,

7T kondensatory stale C — 10—
—15 pF, C; — 1000 pF, C; —
30 pF, C4 — 30—50 PF, C; —
5000 pF, Cg — 1500—3000 pF,

8) kondensator zmienny, stroikowy
C3 (trimer ceramiczny) 3—16 pF,

9) drut miedziany ¢ 1,0 mm na
cewki (odcinek okolo 60 cm),

i0) materialy do wykonania chassis
i drobny sprzet montazowy.



